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] 1 EINLEITUNG

ine grofle Anzahl der baden-wirttember-
gischen Ortsdurchfahrten fithrt durch Dor-
fer und kleine Stidte. Diese sind zwar

zumeist Teil des klassifizierten Straflennetzes,
in der Regel steht aber nicht die Bewiltigung
grofler Verkehrsmengen im Vordergrund. Sie er-
schlieflen die Kommune und sind Wohnstrafle,
Einkaufsstrafle, dienen dem Aufenthalt und sind
somit Lebensraum. Die Verkehrs- und Raum-
planung muss den Straflenraum deshalb biurger-
freundlich, lebenswert und zugleich sicher gestal-
ten. Gerade in den dorflichen Ortsdurchfahrten
mit vergleichsweise geringen Verkehrsbelastun-
gen konnen nachteilige Wirkungen des Straflen-
verkehrs minimiert und ausgewogene Losungen

gefunden werden.

Die Gestaltung des innerértlichen Straflenrau-
mes ist eine interdisziplinire Aufgabe, da die
vielfiltigen Funktionen eine enge Verzahnung

von verkehrlichen und stidtebaulichen Aspekten

erfordern. Die Gestaltung des Straflenraumes
verlangt die intensive Zusammenarbeit von
Fachleuten verschiedener Disziplinen wie z.B.
Ingenieurwesen, Architektur, Landschafts- und
Raumplanung sowie je nach Gegebenheit Denk-
malschutz oder Lichtplanung. Durch eine enge
Abstimmung mit der Gemeinde und vor allem
mit den Burgerinnen und Burgern wird ein brei-
ter Konsens in der Planung angestrebt.

Diese Broschire hat insbesondere die Neuge-
staltung von dorflich geprigten Ortsdurchfahr-
ten mit schwachen bis mittleren Verkehrsbelas-
tungen im Blick. Mit ihr sollen das planerische
Instrumentarium, die vielfiltigen Richtlinien,
Empfehlungen und Anregungen fir eine integ-
rierte Straflenraumgestaltung aufgezeigt werden.
Die Informationen sind hierbei nicht abschlie-

flend.

Nicht vertieft werden in dieser Broschiire die
Fragen der Finanzierung. So vielfiltig wie die
Ausgangssituationen vor Ort, so unterschiedlich
sind hier die Moglichkeiten. Handelt es sich
um eine Landstrafle und dient das Projekt der
Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse, kann
sich das Land an den anfallenden Kosten be-
teiligen. Dient ein Projekt der Verbesserung
der Verkehrsverhiltnisse einer verkehrswich-
tigen Strafle in Kreis- oder Gemeindebaulast,
ist ein Zuschuss zu den Kosten im Rahmen
einer Forderung nach dem Landesgemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz moglich. Von der
Verkehrsfunktion unabhingige Fordermaglich-
keiten konnen seitens der stidtebaulichen Sanie-
rungsprogramme oder des Entwicklungspro-
gramms Landlicher Raum gegeben sein.
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Die Vorgaben fir den Entwurf und die Gestal-
tung der Straflen waren in den 60er und 70er
Jahren durch die sturmische Entwicklung und
die nahezu bedingungslose Unterstitzung der
Motorisierung gepragt. Der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen,
vor allem auch des uberortlichen Verkehrs,
wurde ein besonderer Stellenwert beigemessen.
Die autogerechte Stadt erschien als gesellschaft-
lich anerkanntes und erstrebenswertes Ziel der
Verkehrsplanung, aber auch der Stadtplanung.
Die Festlegung der Fahrbahnbreite basierte auf
dem Verkehrsaufkommen. Dem Seitenraum ver-
blieb die Restbreite.

So hiefl es beispielsweise in den Richtlinien
far die Anlage von Landstraflen aus dem Jahr
1974: ,Der Querschnitt der freien Strecke ist in
den Ortsdurchfahrten beizubehalten, soweit die
innerortlichen Verkehrsverhiltnisse Uberwie-
gend vom Durchgangsverkehr geprigt werden.
Dies trifft im Allgemeinen fur die lindlichen
Ortsdurchfahrten zu.”

Die Multifunktionalitit der innerortlichen Stra-
fenriume wurde damit hiufig auf die Mono-
funktion der ,autogerechten Durchgangsstrafie”
reduziert. Innerdrtliche Bedurfnisse wurden
dieser Funktion untergeordnet. Eine gewisse
wsoziale Verkimmerung” des offentlichen Raumes
und der angrenzenden privaten Freibereiche
war haufig die Folge.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrten, der den da-
maligen gesellschaftlichen Zielen und Wertvor-

stellungen entsprach, war gekennzeichnet durch

» eine gestreckte Linienfihrung, hiufig auch
unter Eingriff in die vorhandene Bausubstanz,

« eine Uberbetonung der Fahrbahnflichen im
Straflenraum sowie

o grofiflichige Knotenpunkte und Nebenspuren.

I 2 HISTORIE DER INNERORTLICHEN STRASSENPLANUNG

Dieser Ausbaustandard fuhrt zu hoheren Ge-
schwindigkeiten und damit zu einem hoéheren
Gefahrdungspotential fir simtliche Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ins-
besondere fur Fufigingerinnen und Fufiginger
sowie Radfahrende. Mit der Schaffung von ,Ver-
kehrsschneisen® verloren die Ortschaften oft
ihre Eigenart und Einzigartigkeit. Ortstypische
Elemente gingen unwiederbringlich verloren.
Solche Straflen wurden héaufig zum Trenn- und
Storfaktor im Entwicklungsgefiige eines Ortes.

Im Oktober 1988 veroffentlichte das damalige
Verkehrsministerium Baden-Wurttemberg den
von einer Arbeitsgruppe der Straflenbauver-
waltung erarbeiteten ,,OD-Leitfaden — Empfeh-
lungen zur Gestaltung von Ortsdurchfahrten in
Dorfern und kleinen Stadten®. Ziel war hierbei
bereits, die Bedurfnisse von Mensch, Umwelt
und Natur mit den Erfordernissen des Straflen-
verkehrs und der Verkehrssicherheit in Ein-

klang zu bringen.

Ein Meilenstein fur die Planung von Ortsdurch-
fahrten waren die ,Empfehlungen zur Straflen-
raumgestaltung innerhalb bebauter Gebiete®
(ESG, Ausgabe 1996). Diese Inhalte wurden
15 Jahre spater fur die Ausgabe 2011 grund-
legend uberarbeitet. Die ESG 2011 zeichnen
sich dadurch aus, dass der Straflenraumentwurf
durch die stidtebauliche Bemessung sowohl der
Fahrbahnbreiten als auch der Seitenraumbreiten
erfolgt. Die Entscheidung wird mit Blick auf den

gesamten Straflenraum getroffen.
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Ortsdurchfahrten in Dérfern und kleinen Stid-
ten sind in der Regel nicht nur Durchgangs-
straflen, sondern auch Erschliefungsstraflen,
Geschiftsstraflen und Lebensraume der Gemein-
den. Dem muss die Straflenplanung sowohl
verkehrsplanerisch als auch stidtebaulich Rech-
nung tragen. Dazu ist die Betrachtung des ge-
samten Straflenraumes sowie der verkehrlichen
Verflechtungen und des stadtebaulichen Um-
feldes erforderlich, so dass der Straflenentwurf
stets als ganzheitlicher Stralenraumentwurf an-

zugehen ist.

Die integrierte Straflenraumgestaltung verfolgt

u.a. folgende Ziele:

» Die architektonischen, landschaftsplaneri-
schen, ordnungsbehordlichen, 6konomischen,
sozialen, stidtebaulichen, technischen und
verkehrlichen Aspekte sollen unter Mitwir-
kung aller Beteiligten abgewogen werden,
um einen Entwurf mit grofler Zustimmung
zu erzielen.

¢ Der Wohn- und Aufenthaltswert und die
Moglichkeit der Burgerinnen und Burger,
sich mit ihrem Ort zu identifizieren, sollen
erhalten bzw. verbessert werden.

» Die Gestaltung des Straflenumfeldes soll die
Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und
Autofahrer erhéhen und damit zu einer an-
gepassten Fahrweise beitragen.

» Die Bedurfnisse des Fufi- und Radverkehrs
als wichtige Verkehrstriger der Mobilitit vor
Ort sind zu bertcksichtigen - sowohl lings
als auch quer zur Ortsdurchfahrt.

¢ Das Ortsbild (Ensemblewirkung) und die Be-

lange des Denkmalschutzes sind zu beachten.

] 3 ZIELE FUR DIE GESTALTUNG VON ORTSDURCHFAHRTEN

 Okologische Grundsitze und Zielvorstellun-
gen sind zu bertcksichtigen.

* Die Anpassung an den Klimawandel (bei-
spielsweise durch schattenspendende Baum-
standorte, Entsiegelung, Anlage von Grun-
flachen, Vermeidung von Hitzestau) ist zu
berucksichtigen.

¢ Die Zweckbestimmung von Teilen des Stra-
fenraumes soll mit der Gestaltung verdeut-
licht werden.

» Die Verbesserung der Wohnverhiltnisse der
Anwohnerinnen und Anwohner durch Maf}-
nahmen zur Lirmminderung und Luftrein-
haltung (EU-Umgebungslarmrichtlinie und
EU-Luftqualitits-Rahmenrichtlinie) soll an-
gestrebt werden.

¢ In der Nutzungsabwigung sind die Forde-
rungen nach Barrierefreiheit und Orientie-
rungsmoglichkeit fir Blinde und Sehbehin-

derte zu berucksichtigen.

Uber die Gestaltung des Straflenraumes soll das
Verhalten aller Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer beeinflusst werden. Der
Charakter der Straflen im Ort soll sich deutlich
von dem der freien Strecke unterscheiden und
den unterschiedlichen Ansprichen und Erwar-
tungen an die Funktion und an die Gestaltung

erfullen.
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I 4 REGELWERKE
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Aungabe 2011

Die ,Empfehlungen zur Stralenraumgestaltung
innerhalb bebauter Gebiete® (ESG 2011) enthal-
ten die wesentlichen Aspekte fir den Entwurf
von Straflenrdumen. Als Entwurfsgrundlage ste-
hen der Planung von Ortsdurchfahrten zudem
die folgenden Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblitter zur Verfugung:

¢ Richtlinien fur die integrierte Netzgestaltung
(RIN 2008)

¢ Richtlinien fir die Anlage von Stadtstraflen
(RASt 2000)

e

el Srallererimet |05

Richtlinien fiir die Anlage
von StadtstraBen

RASt 06

* Handbuch fir die Bemessung von Straflen-
verkehrsanlagen (HBS 2015) Teil S (Stadt-
straflen)

» Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen
(ERA 2010)

» Empfehlungen fir Fufigingerverkehrsanlagen
(EFA 2002)

* Merkblatt fur die Anlage von Kreisverkehren
(Ausgabe 2000).

Je nach Thematik liegen weitere Richtlinien,

Empfehlungen und Merkblitter vor.
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5 PLANUNGSGRUNDSATZE

Jede Ortsdurchfahrt besitzt ihr eigenes Umfeld
und damit ihre eigene Charakteristik, die im
Verlauf der Ortsdurchfahrt wechseln kann. Ge-
staltungen nach dem Mischungsprinzip soll-
ten auf Ridume (Raumabschnitte) beschrinkt
bleiben, in denen auch ohne Abtrennung bzw.
nur durch optische Trennung zwischen Seiten-
raumen und Fahrbahn, den Nutzerinnen und
Nutzern von Fufi- und Radwegen ausreichend
Raum zur Verfugung gestellt wird, damit sie

sich sicher fuhlen konnen.

Der linienartige Charakter der Auflerortsstra-
fen soll nicht in den Ort hinein und durch
den Ort hindurch verlingert werden. Fur die
Gestaltung des Straflenraumes gibt es deshalb
kein einheitlich anwendbares Entwurfskonzept,
d.h. jede Planung muss bereichsweise indivi-
duell auf die ortliche Situation abgestimmt
werden. Historische Beziige (historischer Orts-
kern), Aufweitungen, Raumverengungen oder
Nutzungswechsel in der Randbebauung sollten
zur Abschnittsbildung aufgegriffen werden. Die
Strafle soll trotzdem den fahrgeometrischen

Erfordernissen gentgen.

Voraussetzung fur einen ganzheitlichen Stra-
flenraumentwurf ist, dass von der Gemeinde
Ziele der ortlichen Entwicklungsplanung (z. B.
ortliches Entwicklungskonzept, Stidtebaulicher
Rahmenplan) formuliert werden, um eine opti-
male Aufteilung der zur Verfugung stehenden
Flachen zu erreichen. Jede Planung gibt dauer-
haft die Gestaltung des Straflenraums vor, wes-
halb der Fokus auf einem langfristig gultigen
Gestaltungsanspruch liegen soll. Die Burge-
rinnen und Biirger, die Offentlichkeit und die
Kommune (sofern sie nicht selbst die Planung
betreibt) sind von Anfang an in die Planung
einzubinden (Offentlichkeitsbeteiligung).

Die Planung verlduft in verschiedenen, immer
konkreter werdenden Planungsphasen. Um der
besonderen Bedeutung der Verkehrssicher-
heit gerecht zu werden, muss am Ende jeder
Planungsphase und zusitzlich noch vor der
Verkehrsfreigabe ein Verkehrssicherheitsaudit
durchgefihrt werden. Bei Materialwahl und
Ausgestaltung der Verkehrs- und Seitenriume
ist grundsatzlich auf Unterhaltungsfreundlich-
keit zu achten.

5.1 ERMITTLUNG DER ANFORDERUNGEN AN
DEN STRASSENRAUM

Die Ortsdurchfahrten von Doérfern und kleinen
Stidten mussen - neben der Verbindungsfunk-
tion fur den Durchgangsverkehr - wesentlichen
innerortlichen Ansprichen gerecht werden.
Die Gestaltung muss sich an den Anforderun-
gen und Bedurfnissen der Menschen, die dort
wohnen, sich authalten oder fortbewegen, ori-

entieren.
Diese leiten sich aus der ESG 2011 ab:

Raumfunktion und Raumerlebnis
Funktionale Nutzungsanspriche

Immaterielle Nutzungsanspriche.

Die Straflengestaltung wird als Raumgestaltung
betrachtet. Bei schwachen bis mittleren Ver-
kehrsbelastungen treten i. d. R. keine gravieren-
den Nutzungskonflikte auf.

5.2 FUNKTIONSANALYSE

Um die funktionalen und immateriellen Nut-
zungsanspruche, die Raumfunktion sowie die
bestehenden Qualititen zu Beginn der Planung
bestmoglich erarbeiten zu konnen, ist eine Be-
standsaufnahme durchzufihren (siehe Kap. 6).
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Ausgehend von der Zusammenstellung aller
Nutzungsanspriche und ihrer relativen Bedeu-
tung untereinander werden in einem Abwi-
gungsprozess die zweckmafligsten Gestaltungs-
merkmale herausgearbeitet (Seitenraumbreiten,
Fahrbahnquerschnitt, Materialwahl, Nebenfla-
chengestaltung, ...).

5.3 STADTEBAULICHE UND VERKEHRLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

Ein Gestaltungsentwurf muss sich neben den
Nutzungsanspruchen an den stidtebaulichen
und den verkehrlichen Zielvorstellungen fur
den jeweiligen Bereich der Ortsdurchfahrt ori-

entieren.
Grundsitzlich gilt:

Charakteristische Merkmale der jeweiligen
Straflenraumabschnitte sind soweit wie mog-
lich zu bewahren.

Fur den Raumabschluss wichtige Gebiude
sollen erhalten bleiben und ggf. durch Be-
pflanzung erginzt werden.

Erkannte Mingel des Verkehrsablaufes und der

Verkehrssicherheit mussen beseitigt werden:

Die Belange des Fufl- und Radverkehrs
(Quer- und Langsverkehr) sind ausreichend
zu berucksichtigen. Als erste Wahl fur eine
sichere Fufligingeruberfuhrung dienen Que-
rungshilfen. Hierzu sollen auch die ,Hinweise
zu Straflenriumen mit besonderem Que-
rungsbedarf - Anwendungsmoglichkeiten des
,Shared Space“-Gedankens® (2014) beruck-
sichtigt werden.

Ein zu hohes Geschwindigkeitsniveau muss
verringert werden.

Nachgewiesene Unfallhaufungsstellen sind

zu beseitigen.

Bei der Abwigung verkehrlicher und gestalteri-
scher Belange mussen die bestehenden Zustinde

als Mafistab herangezogen werden.

5.4 STADTEBAULICHE BEMESSUNG

Die stidtebauliche Bemessung beruht auf drei

Faktoren:

Randnutzung
Proportionen
Fufiverkehr.

Hieraus resultiert die erforderliche Seitenraum-
breite. Die gesamte Straflenraumbreite abzuig-
lich der erforderlichen Seitenraumbreite ergibt

die maximal mogliche Fahrbahnbreite.

1
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6.1 BESTANDSAUFNAHME

In den frihen Planungsphasen soll eine tiefer-
gehende Untersuchung des Bestandes erfolgen,
die als Basis wesentliche Planungsentscheidun-
gen und Weichenstellungen des Projektes ab-
sichert. Hierdurch sollen Planungen optimiert
und ein in Baden-Wirttemberg einheitliches
Vorgehen sichergestellt werden. Auch vor dem
Hintergrund der geltenden Vorgaben zur Bur-
gerbeteiligung, die frihere Offentlichkeitsbetei-
ligungen und transparentere Planungsentschei-
dungen fordern, sind bereits zu Planungsbeginn

umfassende Bestandserhebungen hilfreich.

Granbeim, Bushaltestelle mit gestaltetem Wartebereich

Granheim, Fabrbabhnmarkierung nur
in den Einmiindungsbereichen

_________ 6 ANWENDUNGEN IN BADEN-WURTTEMBERG

Hierfar hat das Ministerium fur Verkehr Baden-
Warttemberg die Checkliste - ,Planungsstan-
dards in der Neubauplanung® - entwickelt, in
der die wesentlichen Indikatoren zur Planung
einschliefllich zugehoriger Referenzstandards

festgelegt sind.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen den maxi-
malen Rahmen moglicher Untersuchungen. In
Abhingigkeit der Planungsaufgabe und der 6rtli-
chen Situation kann der Untersuchungsaufwand
reduziert und nur die besonders relevanten In-

dikatoren abgearbeitet werden.
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CHECKLISTEN -

PLANUNGSSTANDARDS IN DER NEUBAUPLANUNG

ANALYSE DER VERKEHRSTRAGER (STATUS QUO UND STATUS QUO-PROGNOSE)

Indikator Bewertung nach/ Durchfiih- Beteiligung  Referenzstandard
Grundlage rung
Kfz-Strecken Handbuch fir die Bemessung ~ Verkehrs- Mindeststandards fur Verkehrszih-
innerorts von Straflenverkehrsanlagen  gutachter lung (auflerorts: Zahlung mit
(HBS 2015), Merkblatt Gerat > 24h, innerorts: Standorte
wVerkehrsmonitoring far und Zeitraum abh. v. Gemeinde
Kommunen in Baden- (Schichtbeginne, WE-Ausflugsziele)
Wirttemberg® Verkehrsdichte / Qualitatsstufe
Stand 1. Mirz 2011 QSV/ Anteile Ziel- und Quellver-
kehr + Durchgangsverkehr, Radver-
kehr, Fulginger (an ausgewihlten
Querschnitten)
Kfz-Knotenpunkte HBS 2015 Verkehrs- Anzahl/ Wartezeit/ Qualititsstufe
innerorts gutachter QSV
Netzabschnitte HBS 2015, Richtlinien fir die  Verkehrs- PKW-Fahrtgeschwindigkeit/ An-
(Strecken und Knoten-  integrierte Netzgestaltung gutachter gebotsqualitit SAQ/ Verbindungs-
punkte) (RIN 2008) funktionsstufe nach RIN
Bedarfsumleitung Verkehrs- Verkehrs- Haufigkeit und Dauer (auch: abseh-
gutachter behorde, bare Verinderung), Verkehrsstirke,
Polizei Verkehrsqualitit
OV-Angebotsqualitit* HBS 2015 Verkehrs- offentliche Beforderungsgeschwindigkeit/ An-
Angebotsbestand, gutachter Verkehrs- gebotsqualitit SAQ, Angebotsbe-
Entwicklungspotenzial, triger stand
Schnittstellenqualititen
(auch Haltestellen, Park
and Ride, Vernetzung)
Radverkehr Empfehlungen fir Radver- Verkehrs- Gemeinde/  Storungsrate, Fihrungsform
kehrsanlagen (ERA 2010), gutachter Landkreis (Mischverkehr auf Fahrbahn,
RadNETZ (Qualitatsstan- Teilseparation, Separation)
dards), Radverkehrskonzepte
Kommune
Fufiverkehr* HBS 2015, Richtlinien fir Verkehrs- Gemeinde Verkehrsdichte / Grenzwert,
die Anlage von Stadtstraflen ~ gutachter verfugbare Fuigingerverkehrs-
(RASt 2006), Empfehlungen anlagen
fur Fulgingerverkehrsanlagen
(EFA 2002)
Verkehrsmengen Verkehrsstirken fur schall- Verkehrs-
technische Untersuchung gutachter
nach RLS 90: Mafigebende
stundliche Verkehrsstirke tags
(6-22h) und nachts (22-6h),
mafigebender LKW-Anteil >
2,8t tags und nachts
Ruhender Verkehr* HBS 2015, RASt 2006, Hin- Verkehrs- Gemeinde/  Wartezeit/ Grenzwert, Angebot/
weise zum Fahrradparken gutachter Verkehrs- Nachfrage, Konfliktsituationen
(2012) behodrde ruhender/fliefender Verkehr

* Zustandigkeit und Baulast liegen nicht bei LandesstrafSenbanverwaltung

13
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SICHERHEITSBEWERTUNG

Indikator

Sicherheitsanalyse

vorhandene Verkehrsbe-
schrinkungen (Engstelle,
Geschwindigkeits
beschrinkung, Halte-
verbote, etc.)

Straflenzustand

Verfiugbare Verkehrs-
flichen, Fahrbahn,
Fuflweg*, Radweg

Bewertung nach/
Grundlage

Verkehrssicherheitsscreening

Merkblatt fir die Auswertung
von Straflenverkehrsunfillen
mit Erlass MUV v. 30.12.2004
Az. 34-3856.0/448

Straflenverkehrsordnung
(StVO 2012)

Zustandserfassung (ZEB)

RASt 2006, ERA 2010,
EFA 2012

Durchfih-
rung

Verkehrsgut-
achter in
Abstimmung
mit Verwal-

tung

Verwaltung

Verwaltung

Verwaltung /
Verkehrs-
behorde

* Zustindigkeit und Baulast liegen nicht bei LandesstrafSenbanverwaltung

UMWELT

Indikator

Luftschadstoffe

Larm

Bewertung nach/
Grundlage

Richtlinie zur Ermittlung der
Luftqualitit an Strafen (RLuS
2012)

Richtlinien fir den Lirm-
schutz an Stralen (RLS 90),
gemifl EU-Umgebungs-
richtlinie VBUS - vorlaufige
Berechnungsmethode fir den
Umgebungslirm an Straflen

Durchfih-
rung

Verwaltung
mit
Gutachter
Verwaltung

mit
Gutachter

Beteiligung

Verkehrs-
behorde,
Polizei

Verkehrs-
behorde,
Polizei

Gemeinde,
Landschafts-

planer

Beteiligung

UVB

Referenzstandard

Gruner/oranger/roter Bereich/
Grenzwert

Unfallhdufungsstelle/-strecke /
Grenzwert, Verkehrsschau

Bestand dokumentieren

Blauer/graner/oranger/ roter
Bereich

Regelwerkkonforme Losung
vorhanden/maoglich?

Referenzstandard

Grenzwerte nach 22. BImSchV

Larmvorsorge:

Grenzwerte nach 16. BlImSchV
Larmsanierung: i.V.m. Regelungen
des UVM zum Verkehrslirmschutz
an Straflen vom 09.08.2010; Rege-
lungen zum Verkehrslirmschutz an
Straflen - Absenkung der Auslose-
werte fir die Lirmsanierung an
Landesstralen vom 22.01.2016

GEWASSERSCHUTZ

Indikator

(Einleitung Straflen-
oberflichenwasser)

Natur und Landschaft

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN

Bewertung nach/
Grundlage

Richtlinien fir die Anlage
von Straflen - Teil: Entwisse-
rung (RAS-EW 2005), VwV
Straflenoberflichenwasser,
Technische Regeln zur
Ableitung und Behandlung
von Straflenoberflichenwasser
(2008)

- Bestandserfassung (Grin-
flachen, Straflenbaume,
Gewisser, Kurort, etc.)

- Auswertung vorhandener
Unterlagen, z.B.:

- Biotopverbundplanungen

- Landschaftspline

- Landeskonzept Wieder-
vernetzung

- Natura-2000

- Schutzgebiete und -objekte

- geschutzte Biotope

- geschutzte Arten

- Artenschutzprogramme

Durchfih-
rung

Verwaltung
mit
Gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

Beteiligung

UVB

UNB,
Verbinde

Referenzstandard

Konflikte dokumentieren

Konflikte dokumentieren
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STRASSENUMFELD

Indikator

Stadtebauliche
Beurteilung*

Siedlungsdruck nach
auflen (Leerstinde,
Flichenverbrauch)*

Klimawandelanpassung

bestehende Trenneffekte
(Art und Intensitit)

Analyse funktionaler
Beziehungen uber die
bestehende OD hinweg

verdringte Verkehre
in benachbarten
Quartieren

Barrierefreiheit

Beleuchtung*

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN

Bewertung nach/
Grundlage

Flichenfunktion und
-nutzung, Denkmalschutz,
Bauleitplanung,

Bewertung des vorhandenen
Siedlungsstrukturen, Grin-
planung, Aufenthalts- und
Wegequalitat

Vorhandene Grinstrukturen,
Versiegelung, Belastungssi-
tuation

RASt, Bewertung nach Harder

Bestandserfassung (Schulweg-
pline, ...)

Bestandserfassung,
Beobachtung

Hinweise fur barrierefreie Ver-
kehrsanlagen (HBVA 2011),
ggf. DIN 18040-30 (Veroffent-
licht 12-2014)

RASt, StVO, Richtlinien fur
die Anlage und Ausstattung
von Fufigingeriberwegen
(R-FGU 2001), Merkblatt fiir
die Anlage von Kreisverkeh-
ren (2006)

Durchfih-
rung

Verwaltung
mit
Gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

Verkehrs-
gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

Verwaltung
mit
Gutachter

* Zustindigkeit und Baulast liegen nicht bei LandesstrafSenbanverwaltung

OFFENTLICHKEIT

Indikator

Betroffene Burger, T6Bs,
Verbinde

Bewertung nach/
Grundlage

Erfassung der Themen der
beteiligten Akteure

Durchfih-
rung

Verwaltung

Beteiligung

Gemeinde

Gemeinde;
Verbinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Beteiligung

Referenzstandard

Potenziale (Bestand und Entwick-
lung) Entwicklungsflichen, verfig-
barer Raum zur stidtebaulichen

Gestaltung, Moglichkeiten zur Un-
terstitzung der Innenentwicklung

s.0., Aufwertung der vorhandenen
Strukturen, kurze Wege, Orientie-
rung an kompakten Siedlungs-
strukturen

Schaffung von Aufenthaltsriumen
im Sommer durch Verschattung
(Biume); Entsiegelung und Anlage
von Grinflichen, um Aufheizung
zu reduzieren.

Verkehrsstirke, Querschnitt,

Querungsmaoglichkeiten

Einzelfall unter Sicherheitsaspekten

Konflikte dokumentieren

Konflikte dokumentieren

Notwendigkeit, Art,
Umfang nach RASt

Referenzstandard

Ergebnisse der Themen- und
Akteursanalyse dokumentieren
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6.2 FAHRBAHNBREITE

In unterschiedlichen Bereichen einer Orts-
durchfahrt kénnen unterschiedliche Fahrbahn-
breiten gewahlt werden (RASt 2006). Die strenge
Parallelitit der Fahrbahnbegrenzung soll durch
variable Querschnitte ersetzt werden, wenn
dies stidtebaulich zweckmafig und verkehrlich

vertretbar ist.

Wechselnde Fahrbahnbreiten erfolgen inner-
halb der Ortsdurchfahrt mit flieRenden Uber-
gingen (Verziehung des Fahrbahnrandes) oder
durch Anderung der Querschnittselemente
(z.B. Bordrinne, Muldenrinne).

Engstellen mit Fahrbahnbreiten unter 5,50 m
sind bei schwachen bis mittleren Verkehrsbe-
lastungen zur Erhaltung der Bebauung und zur
Sicherstellung ausreichender Gehwegbreiten
moglich. Haufigkeit, Art und Gestaltung rich-
ten sich nach dem Verkehrsautkommen und der
Einschiatzung des Verkehrsablaufs:

Engstellen sind durch eine kurze Verschwen-
kung des Fahrbahnrandes baulich zu ver-
deutlichen.

Bei einspurigen Engstellen in Kurven ist die
Befahrbarkeit fur alle Fahrzeuge zu gewihr-
leisten.

Bei beengten Verhiltnissen sind die Mindest-

mafle von Gehwegen mafigebend.

Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sollen im
Interesse einer ausgewogenen Flichenauftei-
lung zurtckhaltend angewandt werden. Grund-
satzlich mussen in engen Kurven nicht alle
Begegnungsfille ermoglicht werden. Bei der
Beurteilung von kritischen Situationen (Eingriff
in Bausubstanz u.a.) soll der bisherige Verkehrs-
ablauf als Mafistab herangezogen werden.

6.3 GEHBEREICHE
Fufigingeranlagen sind entsprechend ihrer Nut-

zung ausreichend zu bemessen.

Gehbereiche (Gehwege bzw. Mischflichen)
sollten an Ortsdurchfahrten beidseitig ausgewie-
sen werden. Bei einseitiger oder sehr lockerer
Bebauung genugt jedoch ein einseitiger Geh-
weg. Die Seitenrdume sollen in zentralen Be-
reichen (verdichtete Bebauung, Geschaftsbe-
reiche) nicht schmaler als 2,50 m sein. Je nach
Randnutzung sollen zusitzlich Flachen fur Auf-
enthalt und weitere Nutzungsanspruche (z.B.
Auslagen bei Geschiften, Bushaltestellen) vor-
gesehen werden.

Die Gehwegbreite ergibt sich aus den zur Ver-
fugung stehenden Flichen und den Nutzungs-
anspruchen wie z. B. Aufenthaltsbereich bei Ge-

schiften, bei Bushaltestellen usw.

Gehwegflichen sind dem Ortsbild anzupassen.
Sie sollen aber in jedem Fall auch fur mobilitats-

eingeschrinkte Menschen gut begehbar sein.

6.4 FUSSGANGERQUERUNG

In Ortsdurchfahrten ergeben sich vielfiltige
Querungbeziehungen des Fufiverkehrs. Der
Bedarf fur Fufligingerquerungen kann punktuell
und linienhaft sein. Uberquerungen sollten in

Ortsdurchfahrten tberall moglich sein.

Uberquerungshilfen fir die Nutzerinnen und
Nutzer von Geh- und Radwegen kommen ins-

besondere in Frage bei:

konzentrierten Fuflgingerstromen,
besonderen Gefahrdungen,
unubersichtlichen Stellen mit besonders stark
frequentierten Randnutzungen,

mittleren und starken Verkehrsbelastungen.
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In diesen Fillen sollten zur Erhohung der
Sicherheit des Fufiverkehrs Uberquerungshilfen
angeboten werden. Diese konnen sowohl aus
baulichen Anlagen (Mittelinseln, Mittelstreifen,
Einengen der Fahrbahn) oder verkehrsrechtli-
chen Mafinahmen (Fufigingeriberwege, Licht-
signalanlagen) bestehen. Nach Moglichkeit
soll die Breite einer baulichen Querungshilfe
als Regelmafl mindestens 2,50 m betragen, um
auch eine sichere Aufstellfliche fur Radver-
kehr zu gewihrleisten (vgl. RASt 2006). Die
Fahrbahnteiler erweitern die Verkehrsflichen
zu Lasten der Seitenrdume, die aber wiederum
far die innerortlichen Nutzungen wichtig sind.
Fahrbahnverengungen schaffen dagegen Uber-
querungshilfen bei verringerter Verkehrsfliche.

Querungen fir den Fuflverkehr sind gemafl den
Netzzusammenhingen zu bertcksichtigen. Zur
Sicherung von Schulwegen sind Querungen
entsprechend den Schulwegplinen zu beruck-
sichtigen. In Bereichen, wo schwachere Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
(z.B. dltere Menschen, Kinder) haufig die Orts-
durchfahrt queren, sind Uberquerungshilfen
vorzusehen.

In Bereichen mit groflerem Gefahrdungspoten-
tial (z.B. schlechte Sichtverhiltnisse, zu gerin-
ger Breite oder sonstigen Beeinflussungen am
Straflenrand) sind Fufigingerampeln als Alter-
native zu prifen (vgl. R-FGU 2001).

6.5 RADVERKEHRSFUHRUNG

Die Fuhrung des Radverkehrs ist in allen Orts-
durchfahrten zu bertcksichtigen. Die Art der
Radverkehrsfihrung ist dabei von verschie-
denen Faktoren abhingig - DTV-Werte geben
dabei nur eine erste Orientierung. Zur Planung
der Radverkehrsfihrung ist eine gesonderte
Analyse der Situation vor Ort erforderlich.

Folgende Kriterien sollten bei der Planung und
beim Vergleich der Fuhrungsformen berick-
sichtigt werden:

o Kfz-Verkehrsstirke

e Schwerlastanteil

¢ Flichenverfugbarkeit

o Parken

* Knotenpunkte und Grundstuckszufahrten

e Lingsneigung

Heiningen, Piktogramm und Richtungspfeil zusdtzl. zum Schutzstreifen

In der Regel ist eine Fuhrung des Radverkehrs
auf der Fahrbahn sinnvoller. Folgende Fihrungs-
formen sind moglich und gemaf o.g. Kriterien
der ERA 2010 abzuwigen und entsprechend aus-

zuwahlen:

¢ Mischverkehr

e Schutzstreifen
Radfahrstreifen

* Baulich angelegter Radweg

Zu den Einsatzmoglichkeiten der verschiede-
nen Fuhrungsformen geben neben den ERA
2010 auch die Qualititsstandards RadNETZ des
Ministeriums fur Verkehr Baden-Wurttemberg

wertvolle Hinweise.
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Im innerortlichen Bereich sind bei gemeinsamen

Geh- und Radwegen die sehr eng beschrinkten
Einsatzbereiche gemeinsamer Fuhrungsformen
des Fufl- und Radverkehrs gemifl den ERA
2010 zu bertcksichtigen. Gehwege sollen dem
Fuflverkehr ein ungestortes Fortkommen und
auch einen Aufenthalt ermoglichen. Daher sind
gemeinsam gefihrte Geh- und Radwege nur in
Ausnahmefillen und nur dort sinnvoll, wo die
Netz- und Aufenthaltsfunktion beider Verkehre

gering ist.

Auch bei beengten Verhiltnissen sind die Min-
destmafle der Schutzstreifen einzuhalten. Bei
angrenzenden Parkstinden sind bei Schutzstrei-
fen zusitzlich Sicherheitstrennstreifen erforder-
lich (vgl. ERA 2010).

Nach Moglichkeit soll der Hochbord des Geh-
weges maximal 8 cm Hohe besitzen, da ansons-
ten die Gefahr besteht, dass Radfahrende mit

dem Pedal anstoflen und stirzen konnten.

Die Beschilderung von Radwegen soll entspre-
chend den ,Standards fur die wegweisende Be-
schilderung fir den Radverkehr 2016° erfolgen.

Die Qualitatsstandards RadNETZ Baden-Wurt-
temberg sind bei der Planung von Radverkehrs-
anlagen im RadNETZ verbindlich anzuwenden

Wschenbeuren, Furtmarkierung mit Piktogramm und Richtungspfeilen
im Einfabrisbereich

und sollten auch bei Radverkehrsanlagen aufier-
halb des RadNETZ beachtet werden. Beispiels-
weise ist darin enthalten, wie die bauliche Aus-
pragung von Radwegen und gemeinsamen Geh-
und Radwegen an Einfahrten und Einmundun-
gen ausgefuhrt werden sollte. Ziel ist eine durch-
gehende, befahrbare Fliche der Radwege, so
dass Absenkungen des Radweges nur noch in

Ausnahmefillen zulassig sind.

Qualititsstandards aus dem RadNETZ Baden-
Wirttemberg geben die Mafle fur Entwurfsele-
mente vor und formulieren Anforderungen zu
Oberflichenart und - qualitit sowie zu weite-

ren Details:

¢ Qualitatsstandards zu Breiten von Fuhrungs-
formen

» Bauliche Standards zur Gestaltung von Ein-
fahrten und Einmundungen

¢ Qualitatsstandards zur Auswahl des Oberfli-
chenmaterials

¢ Qualititsstandards zum Umgang mit Einbau-
ten und Barrieren

¢ Qualitdtsstandards zu Furtmarkierungen.

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN f

Rudersberg, Pflanszkiibel zur nachtriglichen Begriinung

6.6 SEITENRAUME UND VEGETATION

Im klassischen Dorf reicht die Vegetation der
freien Landschaft weit in die Bebauung hinein.
Auf bisher nicht befestigten Flichen hat sich
zudem eine eigenstindige Spontanvegetation
entwickelt, die dem Dorf den typisch lindli-
chen Charakter verleiht.

Mit der Ubernahme stidtischer Gestaltungs-
elemente wurden auch in den Dérfern zuneh-
mend Freiflichen versiegelt, Gruninseln zu-
ruckgedringt und bisher typische bauerliche
Vorgarten zu Abstellplatzen umgewandelt.

Seitenrdume sind die Bereiche zwischen Grund-
sticksgrenze und der Fahrbahn und gehéren
genauso zur Strafle wie die Fahrbahn selbst.
In Ortsbereichen haben die Seitenriume eine
wichtige Funktion fiur die Aufenthalts- und
damit die Lebensqualitit vor Ort. Die Seiten-
raume sind daher entsprechend ihrer Nutzung

ausreichend zu bemessen.
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Die Vielfalt der Nutzungen und die vorhandene
Bepflanzung in den Seitenriumen ist daher zu
erhalten, bzw. neue Bepflanzungen sind vorge-
sehen.

Eine Begrunung sollte insbesondere in Form
von Baumstandorten und Grunflichen ange-
legt sein, um eine 6kologische Funktion tber-
nehmen zu konnen und die Auswirkungen des
Klimawandels abzumildern. Nachtriglich kann
dies zur Not auch mit Pflanzkibeln erfolgen.

Die Qualitit des offentlichen Straflenraums
strahlt auch auf die privaten Flichen ab. Die
Eigentimerinnen und Eigentimer dieser an-
grenzenden Flichen sollten motiviert werden,
diese Flichen ansprechend zu gestalten und zu

begrunen.

Bisher nicht befestigte Flichen in den Seiten-
riumen erfillen wichtige 6kologische Funktio-
nen. Thre Versiegelung ist - wo immer moglich -
zu vermeiden. Sofern eine Versiegelung unver-
meidbar ist, ist dieser Eingriff auszugleichen
oder zu ersetzen. Auch bauliche Begrenzungen
der Seitenrdume wie z.B. Stutzmauern haben
einen wesentlichen Einfluss auf das Ortsbild.
Das ist bei deren Anordnung, Bemessung und

Materialwahl zu bertcksichtigen.

Iisfeld, Bus-Kaps mit Blindenleiteinrichtung

6.7 BUSHALTESTELLEN

Die Notwendigkeit von Bushaltestellen ist in
jedem Einzelfall zu prafen. Die Anlage einer
Busbucht darf nicht zu Lasten der erforderli-
chen Warteflaichen oder der Geh- und Radwege
erfolgen. An Haltestellen im Zuge schwacher
belasteter Ortsdurchfahrten sollen Bus-Kaps
(der Bus hilt auf der Fahrbahn) anstelle von
Haltebuchten bevorzugt werden. Durch Bus-
Kaps wird mehr Raum fir Fahrgiste und den
Fufl- und Radverkehr im Haltestellenbereich
geschaffen.

Die Bushaltestellen sollen barrierefrei und be-
hindertengerecht (Hochbord/Citylinebordstein
18 cm, Blindenleitlinien, Aufmerksamkeitsfeld)
ausgebildet werden. Niederflurfahrzeuge erleich-
tern das Ein- und Aussteigen. Es wird empfoh-
len, Abfallbehilter aufzustellen.

Die Wartefliche auflerhalb des Gehwegs soll
mindestens 1,50 m breit sein. Die Anlage von
Schutzdichern oder transparenten Wartehaus-
chen wird empfohlen. Ihre Gestaltung ist dem
Ortsbild anzupassen.

Falls eine Busbucht erforderlich ist, kann sie aus
Platzgrunden auch in reduzierter Form ausgebil-
det werden (der Bus wirkt dann voribergehend

far einzelne Begegnungsfalle als Engstelle).

Busbuchten sollen stets mit anderem Material
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(z.B. Beton, Pflasterung) als die Fahrbahnflichen
versehen werden. Dadurch kann gerade im Be-
reich der Ortsmitte der optisch dominierende
Eindruck der Fahrbahnflichen gemildert werden.

Vielfach kann - vor allem bei schwacher Busfre-
quenz - fur das Warten und Wenden der Busse
auch eine Mischfliche, beispielsweise ein Teil
eines Dorfplatzes, herangezogen werden. Diese
muss dann jedoch vom ruhenden Verkehr frei-

gehalten werden.

Sollen Querungshilfen im Bereich von Bus-
buchten geplant werden, sind diese in Fahrtrich-
tung hinter der Bushaltestelle anzuordnen. Die
Sichtbeziehungen der verschiedenen Verkehrs-
arten sowie innerhalb der Verkehrsarten mius-

sen hierbei gewihrleistet sein.

6.8 FLACHEN FUR DEN RUHENDEN VERKEHR

In dorflichen Ortsdurchfahrten mit schwachem
bis mittlerem Verkehr ist die Unterbringung
des ruhenden Verkehrs hdufig mit Verzicht auf
Borde zwischen Parkstinden und Gehbereich
in den Seitenraum integriert moglich. Freie
Parkplitze konnen dann z.B. als zusitzlicher
Aufenthalts- und Bewegungsraum von Fufi-
gangerinnen und Fufigingern genutzt werden.
Die eindeutige Erkennbarkeit der Parkstinde
ist dabei besonders wichtig. Mafigebend fir die
Ausweisung von Parkmoglichkeiten ist der jewei-
lige Parkbedarf, der unter Beachtung der unter-
schiedlichen Nutzungsanspriche (z.B. offentli-
che Einrichtungen, Geschifte) zu erfassen ist.

Zu unterscheiden ist nach regelmifligem und
zeitweisem Parkbedarf:

* Bei regelmifligem Parkbedarf konnen Park-
stinde entlang der Fahrbahn erforderlich sein.
Eine optische Trennung durch Materialinde-
rung sowie eine Auflockerung durch eine orts-
gerechte Bepflanzung (Biume u.4.) ist anzu-

streben.

* Bei zeitweisem Parkbedarf (z. B. vor Geschaf-
ten) wird empfohlen, die Gehbereiche um
die Parkflichen zu erweitern und Gehweg-
partken mit entsprechender Kennzeichnung
der Parkflichen zuzulassen. Damit konnen
diese Flichen mehrfach genutzt und besser

gestaltet werden.

Die Belange des Fufiverkehrs sind in jedem
Fall ausreichend zu berucksichtigen. Das be-
trifft die Bereitstellung ausreichender Flichen
und sichere Querungsmoglichkeiten. Auch bei
beengten Verhiltnissen darf die Flicheninan-
spruchnahme fir den ruhenden Verkehr nicht

zu Lasten der Gehbereiche gehen.

Bei konzentriertem Stellplatzbedarf und schwa-
cheren Verkehrsbelastungen kann die Anlage
von schrigen oder ggf. senkrechten Parkstinden
zugelassen werden, wenn die Sichtverhaltnisse
ein sicheres Ein- und Ausparken erlauben. Zwi-
schen Fahrbahn und Parkstinden ist dann ein
Sicherheitsstreifen von ca. 0,75 m anzulegen
(z.B. Pflastermulde).

6.9 FAHRBAHNBEFESTIGUNGEN

Im Fahrbahnbereich hat sich der Asphaltbe-
lag aus Grunden der Befahrbarkeit, der Ver-
kehrssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und des
Larmschutzes bewahrt. Als gestalterisches Ele-
ment kann farbiger Asphalt eingebaut werden
und stirkt damit die Aufmerksamkeit in der
Verkehrsfihrung far besondere Bereiche (z.B.
zur optischen Absetzung von Gehwegen, Fahr-
radstreifen, Bussonderfahrstreifen, Fufiginger-
uberwege, Ortszentrum). Eine dauerhafte und
okologisch unbedenkliche Einfirbung kann mit
Farbpigmenten erreicht werden. Nachteilig ist
hierbei, dass bei Sanierung von Schadstellen
oder spiteren Eingriffen in die Deckschicht
der neu eingebaute Asphalt farblich abweichen
wird. Eine dauerhafte Griffigkeit des farbigen
Asphaltes muss gewahrleistet sein.
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Brackenheim, betonierte Busbucht

Fahrbahnpflasterungen koénnen als gleichbe-
rechtige Bauweise nach den ,Richtlinien fur die
Standardisierung des Oberbaues von Verkehrs-
flichen (RStO 12)“ unter besonderen Umstin-
den in Frage kommen.

Betondecken sind innerorts hochstens an Kreis-
verkehrsplitzen und Busbuchten aufgrund ihrer
guten Tragfahigkeit und Dauerhaftigkeit bei ho-
hen Schwerverkehrsbelastungen denkbar.

Zur Verbesserung der Wohnverhiltnisse der
Anwohnerinnen und Anwohner ist ein lirm-
optimierter Asphalt (SMA LA oder AC D LOA)
in Erwagung zu ziehen, falls der Auslose-
werte fur Lirmsanierung uberschritten ist. Fur

Landesstraflen in Wohngebieten liegen diese
bei 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts.

Indem sollten aus Lirmschutz- und Unterhal-
tungsgrunden Schachtdeckel nach Méglichkeit
nicht in der Rollspur angeordnet werden.

6.10 OBERFLACHENBEHANDLUNGEN

Von einer Oberflichenbehandlung (aufbringen
eines Bindemittels und anschliefendem Ab-

streuen mit einer Gesteinskornung) sollte in-
nerhalb der Ortsdurchfahrt abgesehen werden.
Falls dennoch nicht darauf verzichtet werden
kann, sollte sie auf der gesamten Fahrbahn-
breite durchgefihrt werden. Von einer sog.
flickweisen Instandsetzung sollte innerorts aus

Larmschutzgrinden abgesehen werden.

6.11 AUSSTATTUNG

Der Straflenraum soll so gestaltet werden, dass
die verkehrstechnische Ausstattung (Beschilde-
rung, Markierung, Lichtsignalanlagen, u.a.) auf
ein absolut notwendiges Minimum beschrankt

werden kann.

6.12 MARKIERUNG
Die Mittel- und Randmarkierung verstirkt

den Trenn- und Durchzieheffekt einer Stra-
Be und wirkt einer ausgewogenen Straflen-
raumgestaltung entgegen. Deshalb ist in lind-
lichen Ortsdurchfahrten darauf zu verzichten
(vgl. RMS Teil 1). Mit dem Verzicht auf eine
Markierung - insbesondere auf die Mittelmar-
kierung - wird der Unterschied von der freien
Strecke zum bebauten Bereich verdeutlicht und
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die Betonung der Fihrung des fliefenden Ver-
kehrs im Interesse der Seitenraumnutzungen
zurickgenommen. Eine Randmarkierung sollte
nur an unbefestigten Fahrbahnrindern ange-

ordnet werden.

In den Knotenpunkten kommen Markierungen
in sparsamster Form nur dann in Frage, wenn
sie zur Vermeidung von Fehlverhalten unum-
ganglich sind. Auf Sperrflichen soll verzichtet

werden.

Anstelle einer Fahrbahnrandmarkierung erfolgt
die Fahrbahnbegrenzung im Knotenpunktbe-
reich - sofern erforderlich - zweckweise mit

gestalterischen Mitteln wie:

e Durchfiuhren von Pflasterzeilen, Mulden o.4.
im Verlauf der tbergeordneten Fahrbahn

¢ Andere Materialwahl des Einmundungsbe-
reiches der untergeordneten Straflen in aus-
reichender Breite (z.B. Pflasterung)

6.13 BESCHILDERUNG, SONSTIGE
VERKEHRSEINRICHTUNGEN

Die Beschilderung soll auf die innerértlichen
Gegebenheiten - vornehmlich das Ortsbild -
abgestimmt sein. Ubergrofle Wegweiser (Tabel-
lenwegweiser) sind nach Moglichkeit zu ver-
meiden. Die Auswahl und die Gestaltung der
Schilder (Schriftgrofle, Anzahl der Ziele) sind
auf die reduzierte Geschwindigkeit abzustim-
men. Vorwegweiser passen i.d.R. nicht in das
dorfliche Ortsbild.

Gestalterische Mafinahmen und die notwendige
Beschilderung mussen vertraglich sein.

Bei der Planung von Ausbaumafinahmen sind
Fufigingerquerungen so zu berticksichtigen, dass
nach Moglichkeit spatere verkehrstechnische Ein-

richtungen vermieden werden kénnen.

6.14 BELEUCHTUNG

Bei einem Ausbau der Ortsdurchfahrt sollen
auch die Beleuchtungseinrichtungen den ortli-
chen Bedurfnissen und dem Ortsbild angepasst
werden. Grundsitzlich sind insektenfreundliche
und energieeffiziente Leuchten zu wihlen.

Niedrig angebrachte Beleuchtungskorper sind
dorfgerechter als hochgesetzte auf Peitschen-
masten und reichen i.d.R. zur Beleuchtung von
Gehweg und Fahrbahnrand aus.

Eine gleichzeitige Ausleuchtung der Fahrbahn
kann bei besonderen Konfliktsituationen erfor-
derlich sein (Engstelle, konzentrierte Fuflgin-
gerquerungen u.a.). Eine Beleuchtung, die eine
andere Vorfahrtsregelung suggeriert, als tatsich-

lich vorhanden, ist zu vermeiden.

Eine ausreichende Beleuchtung an Fufiginger-
uberwegen und Querungshilfen ist sicherzustel-
len. Anhand der Beleuchtung kann bei Dunkel-
heit der Fahrbahnverlauf verdeutlicht werden.

aut (N
*.’

Rudersberg, ndchtliche Raumwirkung durch Beleuchtung
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__________ 7 BEISPIELE IN BADEN-WURTTEMBERG

7.1 ABTSGMUND - BURREN

Einreibige Natursteinmauer und Fabrbabnmarkierung am unbefestigten Fabrbabnrand Bushaltestellen beidseitig auf der Fabrspur

Fabrbabnmarkierung am unbefestigten Fabhrbahnrand Wartehduschen in einem Riicksprung des Seitenraumes
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7.2 ATZENROD

VORHER

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN

Gestalteter Seitenraum mit Aufenthaltsfunktion

VORHER

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

Bushaltestelle mit
Bus-Kap und Wartehduschen
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7.3 BERMERSBACH

Fabrbabnmarkierung lediglich im Kreuzungsbereich

Pflasterrinne zur Trennung der Fabrbabn vom Seitenraum

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

Gepflasterte Gehwege; 2.T. Gestaltung
als gemeinsamer Verkebrsraum fiir alle
Verkebrsteilnehmer/-innen

Gepflasterte Gebhwege;

2. T. Gestaltung als gemeinsamer
Verkehrsraum fiir alle Verkebrs-
teilnehmer/-innen

Bushaltestelle auf der Fabrspur
und Pflasterrinne zur Trennung
der Eabrbabn vom Seitenraum
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74 BRACKENHEIM

Gebweg durch grofSziigig angelegte
Griinfldche von der Fahrbahn
getrennt

Betonierter Kreisverkebr

Fufsgingeriiberweg mit
Blindenleiteinrichtung

U bergang zu einem Fabrbahnabschnitt ohne Markierung
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7.5 GRANHEIM
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Fabrbabnmarkierung nur im Einmiindungsbereich

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

Fabrbabnmarkierung nur im Einmindungsbereich

Gestalteter Seitenraum mit Aufenthaltsfunktion
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76 HORB - DIESSEN

Stitzmauer aus Naturstein Begriinung des Seitenraumes
Bushaltestelle anf

der Fabrspur mit
zuriickgeserztem
Wartehduschen

Fabrbabnmarkierung lediglich
 amunbefestigten Fabrbabnrand und
iy it TR AT s "\ ander Busbucht/ Einmiindung
Gepflasterter Gebweg

Dreireibige Pflasterrinne
zur Trennung der Fabrbahn
von der Busbucht

Keine Fabrbabnmarkierung
36
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7.7 KAPPEL-GRAFENHAUSEN

VORHER

NACHHER

GrofSziigiger Seitenraum mit
integrierten Parkstinden

VORHER il ull 4 "Nl NAcHHER
4 e
g# Lty

-

Gepflasterter Gehweg und Verzicht auf Fabrbabnmarkierung

VORHER

NACHHER

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

Bepflanzung am
Fabrbabnrand und
Querungshilfe
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7.8 RUDERSBERG

VORHER

Ansarz eines gemeinsamen Verkehrsraums
(vgl. Shared-Space-Prinzip /Berner Modell),
weitestgebender Verzicht auf Ampeln und
Beschilderung, gesamter StrafSenraum als eine
Fldche gestaltet

40

NACHHER

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

VORHER

Y il

Bepflanzung am Fabrbahnrand und Bereiche zum Verweilen

|
L

NACHHER

Pflasterung der
Fabrbahn zur Auflisung
mit dem Seitenraum

Bepflanzung am Fabrbahnrand und Bereiche zum Verweilen
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7.9 WASCHENBEUREN

Fabrbabnteiler mit
Querungshilfe am

Ortseingang

Bushaltestelle mit
Bus-Kaps, Warte-
hduschen und

Blindenleiteinrichtung

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

Schutzstreifen mit Piktogramm und Richtungspfeil

Querungshilfe fiir
FufSginger/-innen

Schutzstreifen fiir
Radfahrer/-innen
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710 WINTERBACH

Gestalteter Seitenraum mit klarer Trennung der Funktionen

ORTSDURCHFAHRTEN GESTALTEN fl

Gestalteter Seitenraum mit klarer
Trennung der Funktionen

45



46

IMPRESSUM

Herausgeber:

Ministerium fur Verkehr Baden-Wurttemberg
Hauptstatter Strafle 67, 70178 Stuttgart
www.vim.baden-wuerttemberg.de

poststelle @vm.bwl.de

Telefon 0711 231-4

Redaktion:
Ministerium fur Verkehr Baden-Wurttemberg, Abteilung 2,
Referat 25 (Straflenbau westlicher Landesteil), Jorg Repple

Bildnachweis:
Gemeinde Wischenbeuren: S. 6, S. 18, S. 21 (oben)

Gemeinde Rudersberg: Titelbild (rechts oben), S. 12 (rechts), S. 21 (unten), S. 25, S. 40, S. 41

Gemeinde Bermersbach: S. 30, S. 31

Gemeinde Kappel-Grafenhausen: S. 38, S. 39

Gemeinde Winterbach: S. 44, S. 45

Sofern nicht angegeben: Ministerium fur Verkehr Baden-Wurttemberg

Stand: April 2016

Gesamtherstellung:

Druckfrisch Verlag fur umweltfreundliche Druckprodukte, Stuttgart

Gestaltung: AD Rainer Haas, Stuttgart

Okologische und nachhaltige Druckproduktion auf Circle Silk Premium White,
100 % Recyclingpapier - spart Rohstoffe und vermindert die Abgasemissionen,
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Auf 100 % Okodruckfarben Energie-Effizienz- Klimaneutral
Recyclingpapier auf Basis nachwach- Produktions- und emissionsarm
gedruckt sender Rohstoffe konzept gedruckt

Fur diese Druck-
produktion wird
ein Baum gepflanzt
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